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6. Подключить собранный сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 к 

сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.  
 
Должна наблюдаться следующая индикация (расположение светодиодных 
индикаторов отмечено цифрами 1 и 2 на рисунке 1): 
 

6.1.  При отсутствии питания 
светодиодные индикаторы (далее 
индикаторы) 1 и 2 не горят. (см рис 
14) . 
 
 
 
6.2. При подаче напряжения питания 
(подключении сигнализатора 
загазованности к бытовой сети) 
индикаторы 1 и 2 загораются зеленым 
светом на 1 секунду (рисунок 15). При 
этом раздается звуковой сигнал. 

 
 
 

Рисунок 14. Индикаторы сигнализатора СЗ-2.  

Рисунок 15. Индикаторы сигнализатора СЗ-2.  

Рисунок 13. Вид на разъем RJ-45на сигнализаторе co стороны задней панели. (кабель подключен) 

Рисунок 12. Система автономного контроля загазованности СГК-1-СО(слева). 
Справа показаны разъемы RJ-45на клапане (рис. вверху справа) и на сигнализаторе (внизу справа). 
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6.3. Затем индикаторы загораются 
красным светом на 1 секунду(см. 
рисунок 16). При этом раздается 
звуковой сигнал. 
 
 
 
 
 
 
5.4. Далее в течении 5 секунд 
индикатор 1 горит зеленым светом 
 При этом индикатор 2 не горит 
(см. рисунок 17).  
 
 
6.5 Далее индикатор 2 загорается 
желтым светом, если клапан 
закрыт, или зеленым если клапан 
открыт. Индикатор 1 моргает 
зеленым с частотой 1 Гц. цветом в 

течении  3 минут (см. рисунок 
18.1 и рисунок 18.2 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Спустя 3 минуты индикатор 1 
загорается зеленым цветом. 
Индикатор 2 продолжает гореть 
желтым светом(см. рис. 19), если 
клапан закрыт, или зеленым 
цветом, если клапан открыт. 
Сигнализатор вышел на рабочий 
режим. Если индикация 
отличается от описанной см. п.7. 
 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 16. Индикаторы 
сигнализатора СЗ-2.  

Рисунок 17. Индикаторы сигнализатора СЗ-2.  

Рисунок 19. Индикаторы сигнализатора СЗ-2.  
Рабочий режим. 

Клапан закрыт Клапан открыт 

Рисунок 18.1. Индикаторы сигнализатора СЗ-2.  
Режим прогрева. Индикатор 1 мигает зеленым цветом. Клапан закрыт. 

Рисунок 18.2. Индикаторы сигнализатора СЗ-2.  
Режим прогрева. Индикатор 1 мигает зеленым цветом. Клапан открыт. 
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7. Возможные неисправности: 
 
7.1.  Авария «обрыв связи». 

Если после прогрева сигнализатора (спустя 185 секунд после включения в сеть) индикатор 1 
горит зеленым светом, индикатор 2 мигает зеленым светом (рисунок 19), раздается 
непрерывный звуковой сигнал, то выставлен неправильный адрес (отличный от нулевого). 
Для устранения неисправности повторить пункты 1-4. Проверить правильность настройки по 
п.6.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Проверка системы. 
 
 

8.1. Авария «обрыв клапана». 
Если после прогрева сигнализатора (спустя 
185 секунд после включения в сеть) 
отсоединить электромагнитный клапан, 
индикатор 2 загорится красным светом 
(рисунок 21) и раздается непрерывный 
звуковой сигнал.  
Для восстановления рабочего режима 
необходимо отключить сигнализатор от сети, 
подключить к нему клапан, вновь подать 
напряжение питания.  
Сигнализатор выйдет на рабочий режим после 
прогрева – 180 сек. 

 
 

8.2. Проверка работы клапана (только для модификации сигнализаторов обеспечивающих 
перекрытие трубопровода при отключении электроэнергии). 
Дождаться рабочего режима системы. Расположить электромагнитный клапан КЗГЭМ в 
вертикальном положении (электромагнитом вверх). Взвести клапан, нажав до упора кнопку 
открытия клапана. Индикатор 2 загорится зеленым светом. Отключить сигнализатор от 
сети. При этом клапан должен закрыться.    

 

Рисунок 21. Индикаторы сигнализатора СЗ-2.  
Авария «обрыв клапана». 

Рисунок 20. Индикаторы сигнализатора СЗ-2.  
Авария «обрыв связи». 


